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Рисунок 16.Схема подключения М3ВА1//3АV(0/400)//3AC(0/5)//… 
(ток измеряется напрямую). 

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
При подготовке прибора к использованию должны быть соблюдены 

следующие требования: 
-место установки прибора должно обеспечивать удобные условия для 

монтажа, обслуживания и демонтажа; 
-любые подключения к прибору следует производить при отключенном 

питании сети; 
-необходимые линии связи следует подсоединять к клеммам прибора 

согласно схеме подключения; 
-при эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей"; 

-контактные колодки должны быть защищены от случайных 
прикосновений к ним во время работы. Контакт на задней стенке прибора 
должен быть заземлен. 

5 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ 
Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях 

при температуре от минус 50 до плюс 55°С и значениях относительной 
влажности не более 95 % при 35°С. 

Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного 
транспорта без ограничения расстояний и скорости движения. 

Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных 
веществ, требующих специальных мер по утилизации. 
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6ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИБОРА 
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